
IW200 Walk-in Module
BMW G30

순정 버튼을 이용하여 각기능 작동

BMW iDrive Controller

순정배선 컷팅후 
인아웃 작업
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버튼 기능 작동 방법

BACK

- 워크인 모드 진입

- DOWN ↔ SIDE 모드전환

시트 전진 DOWN, SIDE 시트가 전면으로 이동

DOWN, SIDE 시트가 후면으로 이동시트 후진

- 1회 누름 / 비프음 ‘1회’ 발생
(기본 DOWN시트)

(비프음 “삐”)

- 2초간 누름 / 진입시 비프음 ‘2회’ 발생 (비프음 “삐삐”)

- 방향키, OPTION 버튼 입력이 3초 이상 없을 경우 워크인 모드 해제 (비프음 “삐삐삐”)

모델명

최신 펌웨어 적용일

메뉴얼 버젼

메뉴얼 배포일

IW200

2017 - 05 - 30

Rev.1.1

2017 - 06 - 30

BMW 12Y before

BMW 13Y after

BMW G30

Grandeur HG

Audi

CC/Passat

DIP SWITCH SETTING i-Drive Connecotor Seat Control Switch Connector

핀 # 12 = 접지 (갈색)
핀 #   7 = 헤드유닛 전원 (빨간색)

핀 # 12 = 접지 (갈색)
핀 #   7 = 헤드유닛 전원 (빨간색)

핀 # 31 = PAS CAN LOW(보라색)
핀 # 37 = PAS CAN HIGH(보라색/흰색)
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모터 인아웃 배선연결시 명칭



IW200 Walk-in Module BMW G30 Plus MODEL

순정배선 컷팅후 
인아웃 작업

Down Seat Motor

DO
W

N 
IN

 S
W

IT
CH

-
DO

W
N 

IN
 S

W
IT

CH
+

DO
W

N O
UT M

O
TO

R
+

SI
DE

 O
UT

 M
O

TO
R

+

DO
W

N O
UT M

O
TO

R
-

SI
DE

 O
UT

 M
O

TO
R

-

SI
DE

 IN
 S

W
IT

CH
+

SI
DE

 IN
 S

W
IT

CH
-

AUDI MMI

GROUND

W
A

LK
-IN

 C
A

N
 H

W
A

LK
-IN

 C
A

N
 L

BAT +

BMW G30 Plus MODEL

조수석 메모리 시트 버튼이 있는 차량
조수석 시트 분리후 각각의 모터에서 배선작업 합니다.
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Side Seat Motor

커넥터방향
MOTOR

커넥터 반대 방향
SWITCH

접지 (갈색)

접지 (갈색)

B+ (빨간색)

B+ (빨간색)


