
도어 탈거 방법

락폴딩 기능딥스위치 설정

F100-CR 메인모듈 메인케이블

OFF
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ON: ▼ OFF: ▲

No.1 No.2 차종 설정

OFF(▲)OFF(▲)

OFF(▲)

뉴 체로키

ON(▼) 2014 그랜드 체로키

기능 리모컨 버튼 작동 조건

사이드 미러 접힘
Lock

사이드 미러 펼침
Unlock

‘Lock 버튼’ 1회 누름 (ACC전원 OFF 상태)

‘Unlock 버튼’ 2회 누를 시 (ACC 전원 OFF 상태)

또는 시동 ON 후, 2초 뒤
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Jeep Grand Cherokee
F100-CR
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락폴딩 배선도
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핀 # 5 = B+ 전원(빨간색)

핀 # 4 = GND 접지(검정색)

)핀 # 1 = CAN LOW(흰색

= )핀 # 2 CAN HIGH(갈색
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모듈 3번 ‘5핀 커넥터’

배선 # 1 = ‘Unlock’ 배선(연두색)

배선 # 2 = ‘Lock’ 배선(흰색)

모듈 2번 ‘10핀 커넥터’

Jeep Grand Cherokee
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빼어낸 1번핀과 2번핀에 MOTOR -,MOTOR + 연결합니다.

순정 커넥터에서 1번 2번 핀을 빼낸후 제공된 커넥터의
SWITCH -  ,  SWITCH + 를  빼어낸 핀에 삽입합니다.

운전석 도어쪽 모듈
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