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모델명

최신 펌웨어 적용일

메뉴얼 버젼

메뉴얼 배포일

AUX-NTG55

2019 - 05 - 27

Rev.1.6

2019 - 05 - 29
Manufactured by

MICROCITY
Distributed by

※ 상세메뉴얼 바로가기 QR 코드
- IW-NTG55-N23 인터페이스 상세메뉴얼
- W213 모니터, 헤드유닛 탈거 동영상.
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비디오 인터페이스없이 
"AUX-NTG5"를 단독으로 사용할 경우

ACC 전기를 ACC OUT에 연결해야 합니다.
ACC가 연결되지 않은 경우
AUX MODULE이 작동하지 않습니다.

순정 버튼을 이용하여 각기능 작동

AUX-NTG55 HEAD UNIT

AUX-NTG55 DIP SWITCH SETTINGS
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No.1 No.2 Note
HD링크 인터페이스와 함께사용

Aux 모듈만 단독으로 사용

(NTG5.5)

(NTG5.5)

AUX-NTG55 HEAD UNIT
MAIN CONNECTOR

순정 오디오 자체출력
스피커 음성출력라인

(적용 가능)

외장 엠프 장착 차량
스피커 광 음성출력라인

(모듈 적용 불가능)
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