
순정 GVIF 케이블 제거후
제공되는 케이블만 연결시켜줍니다.

순정모니터

순정 헤드유닛

순정 GVIF 케이블 제거후
제공되는 케이블만 연결시켜줍니다.

딥 스위치 설정

헤드유닛 회색 커넥터

모니터 메인 커넥터

순정 버튼을 이용하여
각 기능 작동

헤드유닛 흰색 or 검정 커넥터

핀# = CAN HIGH(검정색)

핀# CAN LOW(흰색) = 

핀# = GROUND(흰색,검정띠)

핀# ( ACC회색) =6

4
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Reverse Detect (핑크) 

어라운드뷰 설치를위해 
배선을 잘라 줍니다.
※ 배선을 자르지않으면 
순정 카메라 영상이 표출됩니다.

핀 # = 14
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OFF: 

9번 10번 차량 모델 설정

2019 ~ ES300h

2019~ UX  7inch

2019 ~ NX300h
OFF: OFF: OFF: 

ON : OFF: OFF: OFF: 

7번 8번

모드스위치
사용

네비게이션용 
12V 전원출력

모델명 2019 ES300h

최신 펌웨어 적용일 2019 - 06 - 03

매뉴얼 버전 Rev. 1.8

매뉴얼 배포일 2019 - 09 - 06
2019 ES300h 인터페이스 메뉴얼

사용 안함

※ 케이블 방향 중요

※ 케이블 방향 중요

내비게이션 모드 사용 않음내비게이션 모드 사용하지

후방카메라 모드 사용 않음
)

후방카메라 모드 사용하지
(순정 후방카메라 사용

AV1(전방카메라) 모드 사용 않음AV1 모드 사용하지

AV2 모드 사용 않음AV2 모드 사용하지

핀 번호 ON(▼) OFF(▲)

1 HDMI 모드 사용 않음HDMI 모드 사용하지

2

3

4

5

6

해당 차량 모델 설정
7
8
9

10

OFF : ON : 
OFF

ON

지원 안됨 기본 OFF

1
5 6 7

2 3 4

1 2 3
7 8 9 101112
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112

1324

Lexus UX 7inch

 Light Brown

화면깜빡임 해결을 위해
배선을 잘라 줍니다.

7인치 작은모니터만 !! 10.25 인치 이상 모니터는 자를 필요 없습니다.

※ 배선을 자르지않으면 
인터페이스 화면이 깜빡입니다.

핀 # = 19

19

112

1324

MAP

1
모드 전환

2초동안 
버튼 길게 누름

2초동안 
버튼 길게 누름

2초동안 
버튼 길게 누름

전환 순서 

OEM → HDMI → NAVI  → NAVI  

BACK

2
모드 전환

전환 순서 

OEM ,HDMI,NAVI  → AV1 (Front)

3
화면비율전환 Fit Size & Full Size

버튼 기능 작동 방법 비   고

Button

1

2

3

2019 ES300h
2019 UX

※ 차량 모델에따라 배선 색상은 다를수 있습니다. 

※ 차량 모델에따라 배선 색상은 다를수 있습니다. 

2019 NX300h


