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IW-F-SY 구성품

AUX 케이블FPC 필름AUX 모듈OBD 커넥터메인보드메인케이블

OFF : ON : 
OFF

ON

핀 번호 ON(▼) OFF(▲)
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해당 차량 모델설정

후방카메라 모드 사용 후방카메라 모드 사용
(순정 후방카메라 사용)

AV1 모드 사용 AV1 모드 사용안함

OFF: OFF: OFF: 

4번 5번 차량 모델 설정6번

OFF: 

OFF: 

3번

OFF: ON: ON: 코란도 투리스모 순정 AVN

쌍용 티볼리 순정 AVN

N-LINK II 사용시

터치케이블 사용안함.

타사 네비 사용시
터치케이블 연결

REAR  CAMERA
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제공되는 FPC 필름을 모니터와 연결됬던
커넥터에 연결합니다.※양쪽 모두 하접접

AUX 
생성 모듈

쌍용 티볼리 순정 데크

운전석 하단 OBD단자에 연결

제공되는
인아웃 케이블

제공되는
인아웃 케이블

N-LINK II AV케이블
REAR AUX OUT L , R 에 연결

순정 오디오 메인커넥터

외부 후방카메라 영상 입력단

▲ OBD 커텍터

- 딥스위치 1번 OFF
- 메인케이블 OEM REAR OUT 과
AVN REAR IN 연결 

순정 후방라인 그대로 사용
순정 후방카메라가 달려있는 옵션

- 딥스위치 1번 ON
- 메인케이블 OEM REAR OUT과 
REAR CAMERA 연결

 5 #핀Hazard(-) 
(갈색 / 흰색)

비상등 모듈 연결
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쌍용 티볼리 순정LCD

순정버튼으로 각 기능 작동 (네비게이션 연동)

버튼을 짧게 위아래로 이동

DMB : 다음 또는 이전채널로 변경
MOVIE : 다음 또는 이전채널로 변경
MUSIC : 다음 또는 이전곡 재생

짧게누름
(AUX ON 일때만 작동)

짧게누름
(AUX ON 일때만 작동)

N-LINK II
볼륨 UPVOL +

VOL -

SEEK
(MODE)

4
N-LINK II

볼륨 DOWN3

5 N-LINK II
이전곡,
다음곡 재생

※ 버튼조작시 순정 기능이 같이먹음.

순정버튼으로 각 기능 작동

모드 전환
(NAVI)

MODE 짧게 두번연속 누름

SETUP
셋팅화면

진입
5초동안 길게 버튼누름
(셋팅 모드 진입후 터치로 사용)2

1

모드 전환
(AV1)

MODE 2초 동안 길게 버튼누름1

1

SETUP 1초동안 길게 버튼누름
AUX

ON / OFF2

2

4

3
5


