
N-LINK II FOR BENZ NTG5 구성품

본체

외장 스피커 브라켓

메뉴얼외장 DMB 안테나

비상등 모듈 터치케이블

리더기

LVDS케이블 AV 케이블

HDMI 케이블

메인케이블 서브보드

SD메모리

FOR BENZ NTT5

SD SLOT RESETCAR SET USB1 USB2

 DMB  GPS  SW  POWER AV OUT  LVDS OUT

외장 스피커터치패널 연결외장 DMB 안테나

딥 스위치 설정

OFF : ON : 

OFF

ON 핀 번호 ON(▼) OFF(▲)

1 AV1 모드 사용 AV1 모드 사용안함

딥 스위치 설정
OFF

ON

핀 번호 ON(▼) OFF(▲)

1

2

OFF : ON : 

후방카메라 모드 사용 후방카메라 모드 사용안함

외장 GPS 사용 FAKRA 케이블 사용

IR
 IN

G
N

D

AV1 IN
 V

TO
U

C
H

U
AR

T

GPS FAKRA
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OFF: OFF: OFF: 

OFF: 

2번 3번 차량 모델 설정4번

OFF: 

OFF: OFF: 

OFF: 

ON: 

ON: 

ON: 

ON: 

ON: 

ON: 

OFF: 

OFF: 

ON: 

C(W205), GLC(X205), V(W447)

(8.4인치 스크린 / 960*540)

OFF: 
C(W205), GLC(X205), V(W447)

(8.4인치 스크린 / 960*540)
※노이즈 현상 나올시

S-Class(W222)

(12.1인치 와이드 스크린)

S-Class(W222) ※ 정상적으로 화면이 안뜰때 특별한경우

C(W205), GLC(X205), V(W447)

(7인치 스크린 / 800*480)

(12.1인치 와이드 스크린)

GLE(W292), E(W212), CLS(C218)

(7인치 스크린 / 800*480, 960*540)

*Facelift

B(W246), CLA(C117)

(7인치, 8인치 스크린 / 800*480)

*Facelift

ON: ON: ON: 

GLE(W292), E(W212), CLS(C218)

(7인치 스크린 / 800*480, 960*540)

*Facelift

B(W246), CLA(C117)

(7인치, 8인치 스크린 / 800*480)

※ PGS 라인 반대로 움직일때

*Facelift

R
EAR

 12V
FM

 T

순정 버튼을 이용하여 각기능 작동

모델명 N-LINK II FOR BENZ NTG5

최신 펌웨어 적용일 2018 - 05 - 30

매뉴얼 버전 Rev. 1.6

매뉴얼 배포일 2018 - 05 - 31FOR BENZ NTG5

LVDS IN / OUT 연결

CT6-4 TOUCH 정전식 터치컨버터 ※ 별도상품

CT6-4 TOUCH 터치컨버터 
사용시 컨버터의 전원과 연결

정전식 터치패널 연결시
CT6-4 메뉴얼 참조하세요

LVDS
IN / OUT

PCB

핀 # 32 = MON CAN LOW(검정색)
핀 # 38 = MON CAN HIGH(검정/흰색)

헤드 유닛 메인-커넥터
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핀 # 12 = 접지(갈색)
핀 # 15 = 헤드유닛 전원(빨간색)

핀 # 31 = PAS CAN LOW(노란색)
(갈색)*CLS-Class

핀 # 37 = PAS CAN HIGH(노란색/흰색)
(갈색/빨간색)*CLS-Class

1 5 9 13

(순정 LVDS 케이블)

(제공되는 LVDS 케이블)

1 4
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2
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S-Class

C-Class
핸들버튼,조그버튼

핸들버튼,조그버튼

모드 전환 2초 동안 버튼 누름

각 모드로
바로 가기

짧게 2번 <순정→NAVI>

짧게 3번 <순정→AV1>

AV1(전방카메라) 2초 동안 버튼 누름

공장초기화 10초 동안 길게 버튼 누름.

설정 모드 진입 5초 동안 길게 버튼 누름
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비상등 모듈 연결
(※ W205 모델만 해당)

※ N-LINK II FOR NTG5 일체형 네비게이션은 
SMART DRIVE 기능 (이지억세스, 비상제어) 
기능은 지원하지 않습니다.

※ 조그 다이얼 버튼으로 N-LINK II의 
바로가기 기능은 사용하실수 있습니다.

그외 차종은 지원안됨.

비상등 스위치 커넥터

핀 # 4 = Hazard(-)
(검정색 / 빨간색)
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CAP-TOUCH

순정 GPS FAKRA CABLE
※ 일부 차종은 GPS FAKRA 를
지원하지 않습니다.

MERCEDES-BENZ NTG5 HEAD UNIT


