
후방 인터페이스 메뉴얼
R04A-TT

제공되는 LVDS 케이블
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제공되는 LVDS 케이블 핀스펙
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B typeA type

No.1 후방카메라 사용 ON(▼) / OFF(▲)

No.2 전방카메라 (AV1) 사용

PGS LINE

ON(▼) / OFF(▲)

ON(▼) / OFF(▲)

PGS LINE Type

N.C N.C

ON(▼) / OFF(▲)

No.3

No.4

No.5

No.6

OFF : ON : 
OFF

ON

딥스위치 설정

순정 버튼으로 각기능 실행

모델명

최신 펌웨어 적용일

메뉴얼 버전

메뉴얼 배포일

R04A-TT

2015 - 12 - 16

Rev. 1.0

2018 - 01 - 16

모드 전환
2초 동안 버튼을 길게 누름

짧게 버튼을 누름

<OEM → AV1>

모드 전환

<AV1 → OEM>
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CAN wires Information

1

4

5

8

9

12

13

14

15     16

1    6

7    12

BAT+(Yellow)

REVERSE 12V IN(Orange)
(*Not necessary)

PAS CAN L(Green)

PAS CAN H(White)

GROUND(Black)

MON CAN L(Green)

MON CAN H(White)

Head Unit(in the glovebox) – Main connector

Rear View Camera Front View Camera
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전체설치 배선도

핀 # 15 = GND(굵은 갈색)

핀 # 16 = B+ 전원(굵은 빨간색)

핀 #   6 = CAN HIGH(주황색 / 보라색)

핀 # 12 = CAN LOW(주황색 / 갈색 *노란색 점선 띠)

핀 #   1 = MMI CAN HIGH(주황색 / 검정색)

핀 # 7 = MMI CAN LOW(주황색 / 갈색 *청색 점선 띠)

*순정 배선의 색이 다를 수 있으니, 반드시 핀 번호 확인 후
CAN 배선을 연결하시기 바랍니다.

*CAN 배선은 서로 꼬여져 있음.

순정 LVDS 케이블

순정 헤드 유닛 (글로브박스)

AUDI TT MMI


